Odolné plesniam a kyslému prostrediu

Chemicka odolnost’aj v chemickom
agresivnom prostredi.

Dobra poZiarna odolnost’, ohfovzdorny -
samozhasinavy, spomalujuci horenie (B1)

Vel'mi dobrd odolnost voci UV Ziareniu

Hladky, leskly alebo matny povrch

Terraplate
Materidl: zIiceniny PVC materialov
Format: 2440x1220 x 3,7mm

Vlastnosti:
1. Llahky, turdy, pevny materidl
(s vysokou rdzovou pevnostou)

2. \lysoka zivotnost’, vodotesnost’, ohybnost  materidlu
(nie je krehky ) jednoducha Udrzba (Produkt moze byt
dlhodobo vystaveny vo vihkom prostredi)
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OBKCADY

Rozsah pouZitia:

Hotely , penziény , reStauracie

Skoly, Urady, nemocnice , Spolotenské a kultdrme domy
Showroomy , Obchodné domy , supermarkety

Kancelarske budovy, obytné priestory

Kupelne , kuchyne , ostatné interiérové pouzitie, podhlady
Taktiez vhodny na dodatocné dekorovanie , tapetovanie,
malovanie, textdry
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Do exteriéru sa nedoporucuje .

Lahka a jednoduchd montaz:

1. lepenie - polymérové , silikénové lepidld, tekuté
lepidla pre textilie, Vyrobcovia ; Basf, Soudal, Mapel,
Den Braven, TECY Ceresit.. napr. Fix All High Tack -
Soudal , TEC7, Mamut Glue(aj s pridavkom textilil)
Mapei Ultrabond Eco Fast Track a Ultrabond Eco V4SP

2. rezanie

3. vrtanie, vysekdvanie

4. nitovanie

Terraplate neobsahuje Ziadne organické rozplstadi, formaldehyd,
azbest, olej aniiné toxické latky, ktoré mozu mat’ negativny vplyv na
Zivotné prostredie




